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neWykładziny do zastosowań w 

przemyśle spożywczym i do 
produkcji napojów  
Czarne, białe, niebieskie i 
bezbarwne wykładziny do 
bezpiecznych procesów produkcji 
żywności i napojów

W przemyśle spożywczym wysokie standardy 
bezpieczeństwa i higieny odnoszą się nie tylko do produkcji, 
ale także do stosowanych materiałów. Wytrzymałe 
wykładziny InterApp, zaprojektowane specjalnie dla 
przemysłu spożywczego, oferują niezawodne rozwiązania 
dla szerokiego zakresu procesów produkcyjnych.

W szczególności niebieskie wykładziny są coraz częściej 
stosowane w procesach spożywczych, ponieważ 
uszkodzone cząstki elastomeru można lepiej i szybciej 
wykryć w czasie procesu produkcji. W ten sposób 
przyczyniają się one w znacznym stopniu do zwiększenia 
bezpieczeństwa na liniach produkcyjnych. 

Trwałe i odporne wykładziny z serii Desponia® i Desponia® 
plus do zastosowań w przemyśle spożywczym obejmują:

–	 Białe i niebieskie wykładziny z EPDM do zastosowań w 
temperaturach do 95 °C i ciśnieniu roboczym do 16 barów.

–	 Czarne wykładziny Flucast® dla mediów ściernych do 
90 °C i ciśnień roboczych do 16 bar.

–	 Białe wykładziny NBR fdla procesów zaolejonych do 
90 °C i ciśnień roboczych do 16 barów.

–	 Czarna wykładzina FPM dla najbardziej ekstremalnych 
substancji chemicznych do 200 °C i ciśnień roboczych 
do 16 barów.

–	 Bezbarwne wykładziny MVQ do zastosowań w 
temperaturach do 180 °C i przy niskich ciśnieniach.

Wszystkie wykładziny do żywności i procesu produkcji 
napojów są zgodne z przepisami FDA i/lub EU Nº 1935/2004. 

Oferta produktów 
Przepustnice Desponia® i Desponia® plus 
DN 25 - 1600  
Ciśnienie robocze do 16 bar

Typowe konfiguracje  
Używane w połączeniu z dyskami z polerowanej 
stali nierdzewnej Ra < 0.4

Dzięki możliwości wyboru materiału korpusu, tarcz i wykładzin 
można tworzyć rozwiązania dostosowane do konkretnych 
procesów i zapewnić higieniczne i niezawodne procesy 
produkcyjne.


